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Relatorio

1 Processo

P.l.n.2 (liC) (FIC) Origem: (lIC) (FIC)
Data de Inicio da Agdo: 18-05-2016 Data do Relatdrio: 27-05-2016 Relatorio: Visto

2 Reclamante

Nome: (lIC) (FIC)
Morada: (lIC) (FIC)
Localidade: (lIC) (FIC)
Cdédigo Postal: (lIC) (FIC)
Telefone: (IIC) (FIC)
E-mail: (IIC) (FIC)

3 Ponto de Medicé&o

Local: Rua Vasco de Lima Couto, (lIC) (FIC)
Localidade: Ermesinde
Freguesia Ermesinde
Concelho: Valongo
Distrito: Porto
Coordenadas Geograficas (WGS84) Latitude: 41°13' (IIC) (FIC)"N Longitude: 8°33' (IIC) (FIC)"W

4 Resumo da Analise de Cobertura TDT

Previsédo de Cobertura
Local Canal MEO

Anédlise da Informacéo de

Anédlise de Cobertura ; L
Cobertura Disponibilizada

Validagéo

ANACOM | o Global
Best Server | Informag&o Disponibilizada pela ME
56 Sim Cobertura TDT Cobertura TDT Correta
0 | — | Naofoiverficada |
42 Sim Cobertura TDT Cobertura TDT Correta
Rua Vasco de Lima Couto, 45 | — | Néo foi verificada .
: Validado
(IIC) (FIC), Ermesinde 6 | e Nao foi verificada
a7 | - | - Né&o foi verificada
448 | - e Na&o foi verificada
49 | - | - Nao foi verificada

5 Conclusodes

Da andlise efetuada aos canais indicados como "best-servers" para a zona em causa, confirma-se a informacdo de cobertura
disponibilizada pelo operador, tendo sido obtidos bons indicadores de qualidade do sinal de TDT.

Nos ensaios efetuados na casa do reclamante, verificou que o sinal de TDT, disponivel nas tomadas de TV, ndo apresentava 0s
requisitos minimos necessarios para a sua correta descodificacdo, conforme o proprio pode constatar, concluindo-se assim que as
dificuldades reportadas sdo devidas a instalacao do reclamante, que carece de uma revisdo técnica.

6  Acdes Futuras

Enviar Relatorio a MEO: Nao
Acdes a realizar pela MEO na sequéncia deste Processo:
- Nada a assinalar.
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Canal 56 (SFN)

A Resumo dos Resultados das Medic6es de Parametros Técnicos

Coordenadas QTE (°) Campo

ax. S MER Espectro Diagrama de Diagrama de Descodific.
Local (WGS84) e Elét
o8 sinal dBe 370 dB) OFDM Constelagao Ecos DVB-T (*)
Latitude Longitude recebido (dBpv/m)

Rua Vasco de Lima
Couto, (lIC) (FIC),
Ermesinde

41,21(Ic) | -8,55(1IC)

(FIC) (FIC) 130 78,2 33,9 Bom Bom Bom Sim

(*) Esta informagé&o tem por base os resultados disponibilizados pelo analisador de DVB-T, da marca R&S, modelo ETL, usado nas medi¢des, mas seréo de admitir
possiveis divergéncias face a outros recetores de DVB-T, disponiveis no mercado, com caracteristicas técnicas distintas . (O R&S ETL posiciona a janela de
FFT, usada para a desmodulacdo, de forma garantir que a densidade espectral de poténcia dos ecos detetados, correspondentes a diferentes trajetos do sinal, seja
maximizada no seu interior).

,_
{\)
<G
{\})

Campo Elétrico (dBuVv/m)
: MER (dB)
|

S Wila Novalde,Gaia
. L T E N

Espectro OFDM Resumo Global
2.71 IEEEEIOVEieR I S/N 101541, FW 2.71
Ch: 56 UHF 4/5 RF 754.000000 MHz DVB-T/H 8 MHz Ch: 56 UHF 4/5 RF 754.000000 MHz DVB-T/H 8 MHz
* RBW 30 kHz
“Att 0dB * VBW 300 kHz *Att 0dB
ExpLvl 59.50 dBWV  * SWT 1s ExpLvl 59.50 BV
Level 52.0 dBlJV
ém‘ 50 dByv Pass Limit < Results < Limit___ Unit
40 dBpv- Level 47.0 52.0 117.0 [dBuv
Constellation 64 QAM NH / norma
30 dBpv; o v MER (rms) 240 0 335] e dB
20 dBp { MER (peak) 10.0 ——|eB
, EVM (rms) ———- 4.40 | %
10 By ‘ EVM (peak) 22.00|%
0 dBy BER before Viterbi 1.0e-2
I BER before RS 2.0e-4
-10 dB, il BER after RS 1.0e-10
Packet Error Ratio 1.0e-8
. oL /
20 dBypv m Packet Errors Q 1|/s
-30 dBpv Carrier Freq Offset -30000.0 4.7 30000.0 |Hz
Bit Rate Offset -100.0 0.0 100.0|ppm
v CF 754.0 MHz Span 10.0 MHz pspa MPEG Ts Bitrate 19.905862 MBit/s
I C/N Frequency Result unit [64 QAM NH (64NH) [FFT Bk (BK) [GI 1/4 (1/4)  [2/3,1/2 (2/3,1/2)|celliD 0
[C/N (NoiseBW:100 kHz) [ 4.500 MHz] 41.1dB PSRes. 0,0,0,0 [INTN(N) [MPE FEC OFf/Off [Time SI. OF/Off L1 17
Lvl 52,0dByV | BER 0.0e-8 | MER 33,5dB
Date: 18.MAY.Z2016 12:13:46 Date: 1B.MAY.Z2016 12:13:02
Diagrama de Constelagéo Diagrama de Ecos
R&S ETL Constellation S/N 101541 IEEENESREISSERI S/N 101541, FW 2.71
Ch: 56 UHF 4/5 RF 754.000000 MHz DVB-T/H 8 MHz
%
[ *Att 0dB
ExpLvl 59.50 dBV
HBlo e & & el @ 10 d
@ e ald| el e e 24 dB
slelale|ale|a|e o b
_w|w|e|le|es|n|e . i
= @ = EchoDetectionThreshold -42.000]
4 k Guard Stop
@ B|o|e|e|e|lole N T
oL Gl e D e|e | e|ld|e Start -30.0 km 15.0 km/ Stop 120.0 km
Ltim - - - oLim Peak Values  CellID (hex/dec) 0x0 /0
G e e sl e Ble Rank __ Level/dB Dist/km Level/dB Dist/km
1 0.0 0.000 (6 -33.0 8.461
R ARCER-AR-ER-RR-JRc -28.2| 20.967]7 -33.1] 11.788
PSPA pspal3 -28.9 5.400 |8 -34.8 7.991
4 -30.2 3.314 |9 -35.5 0.137
5 -31.2 3.219 10 -36.2 0.732
Lvl 52.0dByV | BER 0.0e-8 | MER 33.4d8 [BEMODMPEG | Symb 5.0000e-+001 Lvl 52.0dByV | BER 0.0e-8 | MER 33.9dB
Date: 18.MAY.2016 12:13:13 Date: 1B.MAY.Z2016 12:13:28
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Ermesinde, Valongo

Canal 42 (MFN 'Overlay' Monte da Virgem)

A Resumo dos Resultados das Medic6es de Parametros Técnicos

Coordenadas QTE (°) Campo

(WGS84) rqax. Elétrico MER Espectro Diagrama <~1e Diagrama de
sinal dBLV/ (dB) OFDM Constelacéao Ecos
Latitude Longitude recebido (dBpv/m)

Local

Rua Vasco de Lima
Couto, (lIC) (FIC),
Ermesinde

41,21(Ic) | -8,55(1IC)

(FIC) (FIC) 121 64,9 29,2 Bom Bom Bom

Descodific.
DVB-T (¥)

Sim

(*) Esta informagé&o tem por base os resultados disponibilizados pelo analisador de DVB-T, da marca R&S, modelo ETL, usado nas medi¢des, mas seréo de admitir
possiveis divergéncias face a outros recetores de DVB-T, disponiveis no mercado, com caracteristicas técnicas distintas . (O R&S ETL posiciona a janela de
FFT, usada para a desmodulacdo, de forma garantir que a densidade espectral de poténcia dos ecos detetados, correspondentes a diferentes trajetos do sinal, seja

maximizada no seu interior).

=

3 - O
Sao Pedro da /\Hfurada Q\

P e ey : ; 4 L35 —— MER (dB)
C'anldeIQO: S0 .

o4 e ssdi L | — Campo Elétrico (dBuV/m)

Espectro OFDM Resumo Global
Fw 2.71 Fw 2.71
Ch: 42 UHF 4/5 RF 642.000000 MHz DVB-T/H 8 MHz Ch: 42 UHF 4/5 RF 642.000000 MHz DVB-T/H 8 MHz
* RBW 30 kHz
“Att 0dB * VBW 300 kHz *Att 0dB
ExpLvl 59.50 dBV  * SWT 1s ExpLvl 59.50 BV
Level 43.5 dBIJV
ém‘ 50 dByv Fail Limit < Results < Limit___ Unit
40 dBpv- Level 47.0 [+ 117.0 [dBuv
o Constellation 64 QAM
30 dBp A MER (rms) 240 oo dB
dB LAY 1 PN ha 4 S MER (peak) 10.0 |* —---|dB
20 dBy p
i ww\rv\\; VA (M \VJ W EVM (rms) 4.40[%
10 By [ EVM (peak) — 22.00|%
0 dBy BER before Viterbi 1.0e-2
BER before RS 2.0e-4
7 REN BER after RS 1.0e-10
20d8v Lirm  Packet Error Ratio 1.0e-8
Packet Errors Q 1l/s
-30 dBpv Carrier Freq Offset -30000.0 -12.1 30000.0 |Hz
Bit Rate Offset -100.0 0.0 100.0|ppm
vpa CF 642.0 MHz Span 10.0 MHz pspa MPEG Ts Bitrate 19.905883 MBit/s
I C/N Frequency Result unit [64 QAM NH (64NH) [FFT Bk (BK) [GI 1/4 (1/4)  [2/3,1/2 (2/3,1/2)|celliD 0
[C/N (NoiseBW:100 kHz) [ 4.500 MHz] 32.8 [dB PSRes. 0,0,0,0 [INTN(N) [MPE FEC OFf/Off [Time SI. OF/Off L1 17
Lvl 43,5dByV | BER 4.8e-8 | MER 29.4dB
Date: 18.MAY.Z2016 12:35:43 Date: 1B.MAY.Z2016 12:35:00
Diagrama de Constelagéo Diagrama de Ecos
R&S ETL Constellation S/N 101541 Fw 2.71
Ch: 42 UHF 4/5 RF 642.000000 MHz DVB-T/H 8 MHz
*
[ *Att 0dB
ExpLvl 59.50 dBV
BBee e en e 20 a8
R R o
Ble e v ewe.. _ | |
L Ararae P e i “EchoDetectionThreshold -41.314
| 4 i | | A &5 | -45.0 km 15.0 km Stop 105.0 km
| B9 8 BE e 80 / P
r v e ] " OLim Peak Values CellID (hex/dec) 0x0 /0
foskodRodRodRciESRR ol o Rank _ Level/dB Dist/km Level/dB Dist/km
L 0 FEPET Mo Reewn Eowinen s 1 0.0 0.000 6 -22.1 -0.317
todboikaiEodioffiott odfof 2 114 0.671]7 —248]  -0.199
PSPA| ’ ' pspal 3 -12.5 0.190 |8 -25.0 1.878
4 -19.2 1.651 (9 -29.3 0.837
5 -21.2 0.445 |10 -29.5 0.956
Lvl 43.6dByV | BER 5.2e-8 | MER 29.5d8 [BEMOD MPEG | Symb 5.0000e-+001 Lvl 43.6dByV | BER 3.6e-8 | MER 29.5dB
Date: 18.MAY.Z2016 12:35:11 Date: 1B.MAY.Z2016 12:35:26
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Anexo 1: Previsao de Cobertura da MEO

A  Mapade Previsao de Cobertura

| P
Esta numa zona com

cdpertura TDT.Veja aqui como fazer a transicdo para a Televisdo Digital Terrestre.
\

SAPOMAPRAS

€2016 SAPO - Imagens ©2016 Infoportugal IGP/DGRF

B Cobertura Indicada pela MEO

Tipo de Cobertura: TDT (Televiséo Digital Terrestre)
Emissor(es) 'Best Server':

Opcéo 1: Valongo Canal: 56
Opcéo 2: Monte da Virgem Canal: 42
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Anexo 2: Metodologia

Neste estudo, seguiu-se a metodologia de andlise adotada pela DGE1, coligindo-se os dados recolhidos através de uma estacao
moével de monitorizagdo do espectro, imobilizada, de acordo com o preceituado na Rec. ITU-R SM.1875, em locais considerados
representativos.

Refira-se que, a analise de cobertura ndo se baseia exclusivamente nos valores de campo elétrico encontrados e que,
adicionalmente, sdo tidos em consideracédo outros indicadores de desempenho da rede complementares, como: MER, BER, relagéo
C/N, espectro OFDM, diagrama de constelacdo e de ecos, confrontando-os ainda com a andlise visual da programacao
disponibilizada pelo MUX A, através da desmodulacéo do sinal DVB-T.

Na aquisicdo de dados a 10 m de altura, foi utilizada uma estacdo mdvel de monitorizagdo do espectro, assim como os diversos
dispositivos auxiliares nela integrados.

O esquema genérico de interligacao dos varios equipamentos afetos ao sistema de aquisi¢do de dados imével, a 10 m de altura, € o
gue se apresenta em seguida.

Na vertente imével de aquisicdo de dados a 10 m de altura, foi utilizada uma estacdo mével de monitorizagao do espectro, assim
como os diversos dispositivos auxiliares nela integrados.

Antena e Rotores

Receptor GPS
Controlador dos Rotores Z
— ‘\E

Switch

Bussola Digital

Equipamento Computador
de medida

RS232
Ethernet
ControloDC
RF

Nesta configuragdo de medida, inclui-se um analisador dedicado para DVB-T, da marca Rohde & Schwarz, modelo ETL, instalado na
unidade movel e ligado a uma antena log-periddica, da marca R&S, modelo HL040, para faixa de frequéncias: 400 —3600 MHz, em
polarizagdo horizontal, instalada num mastro hidraulico-pneumético, subido a uma altura de 10 m do solo.

gt

As medi¢Bes efetuadas seguem rigorosamente o procedimento definido e apresentado na Recomendacédo ITU-R SM.1875 (04/2010),
sendo que, o sistema de recolha de dados realiza, de modo automético, a rotagdo da antena completa ao longo de 360°, no plano
horizontal, em passos de 5°, posicionando-se em seguida, no azimute onde foi 0 obtido 0 maximo de sinal, e que correspondera a
direcdo do emissor TDT que melhor serve aquela localizacéo, escolhida para a medi¢cdo. Na posi¢do do méaximo do sinal recebido,
adquirem-se, durante 1 minuto, 60 amostras do nivel de intensidade de campo, a uma taxa de amostragem de 1 Hz (1 amostra/s), que
serdo usadas para o célculo da mediana do sinal e respetivo desvio padréo.
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